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Pour s'entrainer 

VCC = 10 V
If led minimum = 20 mA
Vcesat(Q) = 0,4V
Vcom = 5V ou 0V 

β=100

Dimensionner 
    => R2 
    => R1

Normaliser dans
la série E24 +/- 5%
    => R2 
    => R1

Led

1

5% E24 R2=360 Ohm 0,5w   
5% E24 R1=20K  Ohm 0,5w

R2=395 Ohm   
R1=22K  Ohm
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Equation de la charge de C quand
l'interrupteur passe en position (2)->(1)
On suppose Vc ini = 0V

Vc(t) =

2

3.3ΚΩ3.3ΚΩ
Vcc

R

(2)

(1)

8v

ΛΛ

C 10µ10µ F

Calculer numériquement :
Vc(100mS) =
Vc(42mS)  =

Charge d'un condensateur

Vc(100mS)=7,6V
Vc(42ms)=5.76V
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Transformation de schéma
10ΚΩ10ΚΩ

22µ22µF

Req

C1

R1

R2

R3

3.9ΚΩ3.9ΚΩ
4.7ΚΩ4.7ΚΩ

C1

10V

Veq

Donner l'expression littérale de Req et Veq :

Calculer Req et Veq :

Donner la valeur numérique de la constante 
de temps de la charge de C1 :
Req=1757 Ohm   Veq=3.74V 38,6 mS
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Commande d'un relais avec 
fonction logique

400 Ω400 ΩR Bobine relais =
Vbe(T1) = 0,7V 
Vcesat(T1)=0,4V
ββ(T1)=100
Pour les diodes Vf=0,7V
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(1)  Si E4=E5=E6=0v quel est l'état de T1 ?

(2) Si au moins une des entrée E4,E5,E6 est
      à 12V que devient l'état de T1 ?
      Indiquer tous les potentiels du schéma.

12V

0V

0V
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(3) Dimensionner Rb en prenant un coefficient
     de sursaturation k=3.
     Choisir Rb dans la série E12 à +/- 10%

     Pour cela :

       => calcul de Ic sat
       => calcul de Ib sat
       => calcul de Ib réel avec K=3
       => calcul de Rb 'théorique'
       => choix de Rb dans la série E12 

(4) Quelle est la fonction réalisée par les
     diodes E4,E5,E6 ?

6

Ic sat = 29 mA
Ib sat = 0,29 mA
Ib réel = 0,87 mA
Rb théorique = 12,18 K
Rb = 10 K série E12 1/4W


